

Život s rostlinnými
barvami
BYDLENÍ S PŘÍRODNÍMI BARVAMI BEZ ŠKODLIVIN
· Přirozené a zdravé bydlení 
náleží k základním potřebám všech lidí a mnoho z nás pociťuje nevolnost při zacházení s chemickými výrobky denní potřeby, které znamenají skutečné ohrožení našeho zdraví a našeho okolí.
· Barvy a laky
Rovněž ochrana dřeva a prostředky jeho vnějšího krytí byly v posledních desetiletích vyvinuty jako značně zatěžující okolí. Toto zatížení si již začíná vybírat daň a to nejen na dřevěné hmotě, ale rovněž ve vztahu k člověku. Velké množství fungicidů a insekticidů je každý rok společně s produkty prodáno a ty zůstávají krátce či dlouze v zemi, vzduchu nebo vodě. Samostatně chemická rozpouštědla obsažena v chemických barvách značně znečišťují ovzduší a jsou ihned na druhém místě za automobilovými exhalacemi.
· Ještě před pár lety
neměl nikdo, snad s výjimkou několika jednotlivců, s problematikou chemických syntetických barev a laků mimořádné zkušenosti. Sotva někdo věděl o problamatice PCP, TCP, lindanu atp. Nyní však víme, že nám chemický průmysl po celá desetiletí naplňoval naše byty a domy těmito produkty. Přesto, že dnes známe důsledky takovéto činnosti,  chemický průmysl stále takovéto produkty dodává, i když jsou 
maskovány nálepkou o ochraně životního prostředí například „vodou ředitelné lazury a laky“.
· Stavební biologie
V polovině sedmdesátých let přišla stavební biologie na vzájemnou podmíněnost mezi bytovými jedy v interieru a onemocněními našeho organizmu.
· Zdravé barvy - vysoká kvalita žití
Nikdo dnes nepochybuje o tom, že se v prostoru může zdravě žít, pokud si ho sám zdravě naplánuje. Proto jsou spojovací prostředky NATURAL přírodní barvy vyrobeny pouze ze surovin, které člověk léta ze svého okolí zná, jako například borová pryskyřice, včelí vosk, lněný a ořechový olej, palmový vosk, šelak atd.
· Uzavřený ekologický kruh
Pouze barvy z plnohodnotné přírodní pryskyřice, rostlinných olejů a vosků, tedy z čistých přírodních surovin nezatěžují naše okolí ani při vývoji ani při likvidaci.
· Ale jde to i jinak !
Pouze nároky na NATURAL přírodní barvy neudělají váš byt zdravý. Nátěry bez škodlivin a jedů pouze přeruší koloběh mezi chemickými produkty a vaším odpadem.
· 
Odpovědnost od počátku do konce
Život s rostlinnými
barvami
Nároky na NATURAL přírodní barvy se člení do následujících bodů:
· výroba surovin a jejich získávání pěstováním a sklizní
· bezodpadová výroba barev 
· materiál chudý na škodliviny, zpracovatelný konzumentem, bez nebezpečí při chemické syntéze
· žádné jedovaté plyny při schnutí nátěrů a s tím spojené dlouhodobé riziko
· pouze z přírodních surovin mohou být produkty čisté
· otevření receptur k přezkoušení obsahu škodlivých látek konzumentem

 NEMÁME CO SKRÝVAT !

· Máte-li zájem
a chcete mít informace o NATUR přírodních barvách, napište nám nebo volejte:
	CZ  732373990, 605585409
	A     0732/670021








Složení barev NATURAL
Svými ekologickými výrobky odpovídáme zdravému prostředí. Protože ochrana životního prostředí musí stát nad zájmy společnosti, což v našem případě je, dovolujeme si všem našim odběratelům předložit složení našich výrobků. Přečtěte si prosím v dalším textu, z jakých surovin se barvy NATURAL skládají.

· Lazur - bezbarvý 
citrusový olej, borová pryskyřice, kalafuna-glycerínester, kočičí oko, isoalifát, lněný olej, ricinový olej, kyselina křemičitá, Si matovací a disperzní plnidlo, smáčedlo, alkohol, CaCoMg vysoušeč
· Lazur - barevný
citrusový olej, borová pryskyřice, kalafuna, kočičí oko, sojalecitin, zemní a minerální produkty, titanoxyd, isoalifát, lněný olej, ricinový olej, kyselina křemičitá, Si disperzní a matové, smáčedlo, alkohol, CaCoMg vysoušeč
· Protivětrná ochrana - bezbarvá 
citrusový olej, aluminsilikát, isoalifát,  glycerinová kalafuna, kočičí oko, isoalifát, lněný olej, ricinový olej, kyselina křemičitá, Si matovací a disperzní plnidlo, smáčedlo, alkohol, CaCoMg vysoušeč (bezolovnatý)
· BORAX - impregnační olej
citrusový olej, borová pryskyřice, sediment lněného oleje, voda, borax, borová sůl, lněný olej, CaCoMg vysoušeč
· Slínkový olej (klinkeroil) 
lněný olej, sediment lněného oleje, citrusový olej, kalafuna, isoalifát, dammar, bezolovnatý vysoušeč
· Impregnační olej - bezbarvý
citrusový olej, borová pryskyřice, glycerínová kalafuna, dammar, isoalifát, lněný olej, ricinový olej, alkohol, bezolovnatý vysoušeč, Si matovací a disperzní plnidlo
· Tvrdý olej (na podlahy)
lněný olej, sediment lněného oleje, ořechový olej, citrusový olej, kalafuna, dammar, isoalifát, dřevní olej, alkohol, bezolovnatý vysoušeč, křemičité disperzní a matové činidlo
· Olejové ředidlo - přírodní
citrusový olej, isoalifát
· Včelí vosk balzám - bezbarvý
palmový vosk, včelí vosk, isoalifát, lněný olej, sediment lněného oleje, ricinový olej, smáčedlo, Si disperzní a matovací plnidlo, CaCoMg vysoušeč
· Včelí vosk balzám - barevný
jako předcházející, ale doplněný zemními a minerálními pigmenty
· Vosk na starý nábytek
včelí vosk, palmový olej, citrusový olej, lněný olej, borová pryskyřice, isoalifát, dřevní olej, smáčedlo, alkohol, CaCoMg bezolovnatý vysoušeč


· Podlahový vosk
včelí vosk, palmový vosk, citrusový olej, isoalifát, lněný olej, sediment lněného oleje, ricinový olej, CaCoMg bezolovnatý vysoušeč
· Bylinná fermež
lněný olej, citrusový olej, rybíz, jalovec, CoZr vysoušeč
· Bezbarvý lak
lněný olej, sediment lněného oleje, ricinový olej, glycerínová kalafuna, dammar, citrusový olej, Si plnidlo, alkohol, CaCoMg bezolovanatý vysoušeč
· Bílý lak - lesklý
dammar, citrusový olej, kalafuna, isoalifát, lněný olej, sediment lněného oleje, titandioxyd, Si plnidlo, smáčedlo, alkohol, CaCoMg bezolovnatý vysoušeč
· Bílý lak - matový
stejné složení jak u bílého laku lesklého, ale místo dioxydu titanu je zde použita kyselina křemičitá
· Šelak lesklý
šelak, jantarová pryskyřice, dammar (kočičí oko), alkohol
· Šelak matový
Složení barev NATURAL
šelak, borová pryskyřice, jantarová pryskyřice, dammar, lněná mastná kyselina, kyselina křemičitá, alkohol


· Disperzní barva vnitřní
voda, titan, kaolin, mastek, slída, citrusový olej, dammar, kasein, buková dřevní hmota, pšeničná mouka, alkohol, borax, eukalyptový olej
· Impregnační dřevočistící sůl
boritá sůl, kyselina boritá
· Lepidlo na podlahový korek a parkety
voda, latexové mléko, kalafuna, kasein, borax, turecký olej, citrusový olej, dammar, kaolin, dolomit, lněný olej, alkohol, smáčedlo, natron
· Tvrdá politura - tekutá
palmový vosk, včelí vosk, lněný saponát, sojalecitin, voda, kyselina křemičitá, eukalyptový olej
· Krém na kůži
citrusový olej, palmový vosk, kalafuna - glycerínester, lněný olej, ricinový olej, Si plnidlo
· Rostlinné mýdlo


· Použití
K ošetření všech druhů dřeva, pro vnitřní i vnější prostředí. K ošetření vody zbaveného povrchu dřeva nebo korku, právě tak jako příprava pro zušlechtění pomocí balzámu z včelího vosku. Základovací prostředek pro všechny plochy, které jsou schopny sáním schnout.
· Vlastnosti
Lehce zpracovatelný a velmi vydatný, s vysokou pronikavostí.  Zvyšuje odolnost proti vodě a povětří a zůstává velmi elastický, žádné skvrny a žádné trhliny, zachovává přirozené žilkování dřeva. Neomezuje difuzi par, z proschnutého nátěru neunikají žádné plynné zplodiny.
· Přezkoušení
RAKOUSKÝ INSTITUT PRO STAVEBNÍ TECHNOLOGIE  -  1989
Číslo: P 0122 / 088
Povoleno: HEM-343.5-7.6.94
· Obsah
Je uvedeno v deklaraci.Pigmenty jsou:
zem, ultramarin, FeO a TiO.
· Zpracování
Obsah nádoby řádně rozmíchat !
· Podklad
Musí být suchý, vlhkost pod 18 %, čistý a zbavený mastnoty.
· Způsob zpracování
Natřít štětcem nebo válečkem, nastříkat pistolí nebo namáčet.
· Základování
Smíchat s ředidlem NATURAL v poměru 1:1
· Konečný nátěr
Pro venkovní nátěr a pro nové dřevo provést min. 2x nátěr neředěným lazurem, pro vnitřní plochy stačí 1x natřít neředěným lazurem.
· TIP pro vnějšek
Na nerovnoměrných plochách venku, na kterých může zůstat stát voda lavice, židle apod.), eventuelně silně počasím zatížené např. fasády nebo byl-li použit zvláště světlý tón, měl by být poslední nátěr proveden barvou NATURAL-protipovětrnostní ochrana s UV filtrem.
· Technická data
Měrná hmotnost: 0,8-0,9 g/ccm
Viskozita: 14 s při 20° C
Barva: 14 barevných odstínů + 8 extra
Ředidlo: NATURAL ředidlo
Doba schnutí: 24 - 48 hod
Spotřeba: 1 l na 10 m2 
Teplota vznícení: 45° C, R10
Balení: 0,75, 2,5, 10, 30 litrů
· Pozor
Lazurem nasáklé textilie (hadry, bundy apod.) ihned zničit nebo vyprat! Možnost samovznícení při vysychání olejů.

Lazur na dřevo


· Skladování
Lazur na dřevo
V dobře uzavřených a dětem nepřístupných skladech.
· Odpady
Žádné zbytky barev a ředidel nevylévat do odpadů nebo na zem. Dózy, v nichž se nacházejí zbytky barev nejsou žádným zvláštním odpadem a mohou se vyvážet se starým železem nebo normálním komunálním odpadem.
· Všeobecně o přírodních barvách NATURAL
Přírodní barvy NATURAL jsou ve smyslu pravidel výroby barvami pro své okolí bezpečné. Suroviny pocházejí z uzavřeného ekologického okruhu.Veškeré látky, které obsahují, jsou vyrobeny měkkou bezodpadovou technologií výroby barev, laků a z pohledu stavební biologie jsou přezkoušeny a vyhovují.



Borax - olejová emulze

· Druh
Prostředek pro ochranu dřeva před napadení plísní, slouží k impregnaci a dlouhodobému základování dřeva. Pro vnitřní i vnější použití, používá se také ve vlhkém prostředí jako např. v kuchyních, koupelnách atp.
· Biologické vlastnosti
Vodou ředitelná bezbarvá impregnační hmota na bázi borové soli. Chrání a impregnuje přírodní dřevo s otevřenými póry. Podporuje přírodní vzhled dřeva prostřednictvím dřevu příbuzných a dřevu vlastních látek. Při vysychání nátěru svými výpary neobtěžuje.
· Složení
Borová sůl, borax, borová pryskyřice, dammarová pryskyřice, lněný olej, dřevěný olej, citrusový olej, zelné esence, borový terpentýn, isoalyfáty, voda. Svařeno dohromady s přidáním s bezolovnatými sušidly na bázi CaCoMg.
· Použití
Namáčením - nejméně 5 min. nechat ponořené v lázni.
Nátěrem - sytě nanést.
· Doba schnutí
Povrchově zaschlé 2 - 3 hodiny
Další zpracování po cca 24 hodinách
· Další zpracování
Na povrch nanést balzám ze včelího vosku nebo lazur.

Zbytky v dózách dobře uschovat při dalším zpracování dobře rozmíchat, eventuelně ohřát v horké vodě.
· Ředění
Horkou vodou ( při vymývání štětce a nádob použít trochu rostlinného mýdla)
· Skladování
V dobře uzavřeném, proti mrazu a dětem zabezpečeném skladě.
· Technická data
Měrná hmotnost: 0,9 kg/ 1 lt
Viskozita: 14 s při 20° C
Spotřeba: 1 lt pro cca 10 m2 
· Odpady
Také přírodní barvy a ředidla nevylívat do výlevky či tekoucí vody. Poloprázdné plechovky eventuelně zbytky barev netvoří žádný speciální odpad a mohou být zahrnuty do normálního domácího odpadu.
Zákony
Dle rakouského chemického zákona není žádných zvláštních předpisů zapotřebí.
CH: BAG T Nr. 73258 bez škodlivin.




Protipovětrnostní ochrana
s UV filtrem
· Druh materiálu
Bezbarvá hedvábně matová barva z přírodní pryskyřice s UV filtrem. První silný lazurový nátěr z přírodní pryskyřice ve vysoké protisluneční kvalitě.
· Technické vlastnosti
Elastický, dobře roztíratelný, hedvábně matový, vydatný. Podporuje filtraci UV paprsků prostřednictvím pigmentu s čistým přírodním silikátem. Je mísitelný s NATURAL lazurem na dřevo.
· Použití
Jako poslední, přídavný nátěr přes NATURAL lazur. Ideální pro silně povětrnostně namáhané plochy, jako např. vnější dveře, okna, zahradní stoly a židle. Zesiluje ochranu před UV, zvláště jsou-li použité světlé barevné tóny, ne však při použití bezbarvých podkladů.
· Složení
Kalafuna-glycerínester, dammarová pryskyřice, lněný olej, sediment lněného oleje, ricinový olej, citrusový olej, isoalyfáty, kyselina křemičitá, smáčedlo, bezolovnatá vysoušedla CaCoMg.
· Zpracování
Po ochraně dřeva NATURAL lazurem necháme 24 - 48 hodin zaschnout. Drsná místa lehce přebrousíme. NATURAL protipovětrnostní ochrana 
1 - 2 x přetřeme, přestříkneme nebo převálečkujeme.
· TIP
Přetřete plochu natřenou lazurem za cca 5 týdnů, kdy je jistota, že lazur je řádně proschlý.
Pozor !
Potřísněné hadry okamžitě spálit nebo vyprat. Nebezpečí vznícení par schnoucích rostlinných olejů.
· Renovační nátěr
Staré nátěry přezkoušet na pevnost, uvolněné části odstranit a až na jádro očistit. Nový nátěr provést tak, jak bylo uvedeno dříve. 
Neporušené, silné nánosy barev očistit, dobře obrousit a 1-2x natřít neředěným lakem s UV filtrem.
· Technická data
Doba schnutí: při 20° C 6-7 hod.
Proschnuto za 24 hod.
Měrná hmotnost: cca 0.89 kg/dm3
Viskozita: 36 s při 20° C
Bod vzplanutí: přes 55° C
Spotřeba: 1 lt na 10 m2 
Ředidlo: NATURAL olejové ředidlo
Balení: 0,75 lt, 2,5 lt, 10 lt, 30 lt.
· Skladování
Skladovat v dobře uzavřeném skladu a chránit před dětmi.
· Odpady
Také přírodní barvy a ředidla nevylévat do výlevky či tekoucí vody. Poloprázdné plechovky eventuelně zbytky barev netvoří žádný speciální odpad a mohou být zahrnuty do normálního domácího odpadu.
· Zákony
Dle rakouského chemického zákona není žádných zvláštních předpisů zapotřebí.

· Použití
NATURAL slínkový olej je impregnace zabraňující vstupu vody do otevřených pórů kachlí, kamenů a bavlněné desky. Naplní póry ošetřovaného materiálu, zpevní podklad proti namáhání a vytvoří příznivnější vzhled. Je použitelný pro všechny savé povrchy.
· Technické vlastnosti
Lehce zpracovatelný, s velmi vysokými penetračními schopnostmi, zvyšuje vodoodolnost a odolnost proti povětrnostním vlivům a životnost kachliček a kameniny. Při zpracování vydává velmi příjemné éterické vůně rostlinných olejů. Nenarušuje vnitřní klimat, nazatěžuje žádným následným odparem.
· Složení
Kalafuna - glycerínester, dammarová pryskyřice, lněný olej, sediment lněného oleje, ricinový olej, citrusový olej, isoalifáty, bezolovnatá sušidla, kyselina křemičitá, smáčedlo.
· Použití pro nové podlahy
Po očištění nově položené podlahy omýt řádně vodou, nechat vlhčí a před nátěrem kachliček ještě jednou odsát prach. Podle savosti podlahy provést 2 - 3 nátěry. Doporučujeme mezi dvěma nátěry dodržet přestávku cca 12 hodin. Přebytečné množství, které zůstane na povrchu  natřené plochy po 30 min. odstranit.

Doba schnutí je min. 24 hodin.
· Doporučení
Pro obnovení povrchu hledkého kamene nebo kachliček doporučujeme použití včelího vosku na podlahy nebo NATURAL vysocelesklého tekutého vosku.
· Renovace
Podlahu omýt rostlinným mýdlem NATURAL a dočistit vodou. Nechat dobře zaschnout. Pomocí čisté hadry nanést silnou vrstvu NATURAL slínkového oleje. Nevsáknuté množství setřít po 30 min. čistou nechlupatou hadrou.
Pozor !
Pracovat pouze na studené podlaze. Podlahové topení prosíme nechat až do konce natírání vypnuté!
· Spotřeba
Je odvislá od savosti podkladu a silně se liší.
1. nátěr cca 1 lt 5 - 10 m2 
2. další nátěry cca 1 lt 30 - 40 m2
· Technická data
Doba schnutí: 24 - 48 hod.
Měrná hmotnost : 0.89 g/ml
Viskozita: 14 sec při 20° C
Záp.bod: 45° C R10
Ředidlo: NATURAL olejové ředidlo
Balení : 0,5; 2,5; 10;  litrů
· Skladování
Dobře uzavřené, chránit před dětmi.
· Odpady
Olej na dlažbu a beton (klinkeroil)

Také přírodní barvy a ředidla nevylévat do výlevky či tekoucí vody. Poloprázdné plechovky eventuelně zbytky 
Olej na dlažbu a beton      
barev netvoří žádný speciální odpad a mohou být zahrnuty do normálního domácího odpadu.
· Zákony
Dle Rakouského chemického spolku není žádných zvláštních předpisů zapotřebí.
CH: BAG T Nr. 73262 bez škodlivin.
Povoleno: HEM 343.5-7.6.94



Olej na dřevěné plochy (tvrdý olej)
· Druh materiálu
NATURAL tvrdý olej je zvláště hluboce penetrující a podklad zpevňující olej. Je zvláště vhodný pro namáhané dřevěné plochy jako např. pracovní desky, nábytek, korek, atd.
· Další použití
Podklad musí být vysátý, čistý a vysušený. Vlhkost dřeva 18 %.
Teplota okolí při zpracování 20° C.
1. nátěr
Smíchat 1:1 s NATURAL olejovým ředidlem. NATURAL tvrdoolej nanést na povrch a štětcem nebo houbou či gumovou stěrkou rozetřít po dřevě.
2. nátěr
Neředěný cca za hodinu nanést na ještě nazaschlý 1.nátěr (vystouplý mokrý povrch rozetřeme botou obalenou šátkem), pro silně namáhaný podklad musí být proveden třetí nátěr.
· Podstatné
30 minut po posledním nátěru nevsáknutý olej setřeme hadrou. Místa vyznačující se lepivosti přetřeme hadrou namočenou do NATURAL ředidla.
Pozor !
Po naolejování nábytku je zapotřebí nechat dlouho vyschnout nebo přetřít balzámem ze včelího vosku. Při nižší teplotě se doporučené časy prodlužují.
· Doba schnutí
Zaschnutí po 24 - 48 hod. Vytvrzení probíhá ještě 2 týdny.
· Technická data
Měrná hmotnost: cca 0.89 kg/ dm3
Viskozita: 16 s při 20° C
Bod vzplanutí: přes 65° C
Spotřeba: 1. nátěr:  1 lt na 10 m2  
	   2. nátěr: 1 lt na 20 m2
Ředidlo: NATURAL olejové ředidlo
Balení: 0,75 lt, 5 lt, 20 lt
· Odpady
Také přírodní barvy a ředidla nevylévat do výlevky či tekoucí vody. Poloprázdné plechovky eventuelně zbytky barev netvoří žádný speciální odpad a mohou být zahrnuty do normálního domácího odpadu.
· Zákony
Dle rakouského chemického zákona není žádných zvláštních předpisů zapotřebí.
CH: BAG T Nr. 73258 bez škodlivin
· Použití
K zušlechtění a zčerstvění nelakovaného dřeva. Zvláště se hodí pro restauraci starého nábytku a dřevěných obkladů. Jako mast vypadající,dobře se táhnoucí a proto lehce zpracovatelný. Vytváří zvláště jemné povrchy nezakrývající nádech dřeva.
· Obsahuje
Včelí vosk, palmový vosk, lněný olej, citrusový olej, borový terpentýn, isoalifáty, bezolovnatá sušidla.
· Zpracování
Základování - silně vyschlé dřevo NATURAL lazurem  základovat.
12 hodin nechat schnout. Nevsáklý olej po 30 minutách otřít.
Dokončení - nanést hadrou tence a rovnoměrně.
Sušení - nechat 12 - 24 hodin schnout.
Leštění - lehkým tlakem dobře vyleštit
Pozor !
Antikvoskem nasáklou bavlnu nechat řádně vyschnout ve větraném prostoru nebo ji uzavřít v utěsněné dóze. Možnost samovznícení.
· Skladování a trvanlivost
Chránit před mrazem, zamezit styku  s dětmi. Životnost 2 roky.
· Čištění a ošetřování
Navoskované plochy prvních 14 dní pěkně ošetřovat a omývat pouze teplou vodou. K dalšímu ošetření použijeme 
NATURAL rostlinné mýdlo a ukončíme naleštěním včelím voskem.
· Technická data
Měrná hmotnost: 0,82 kg/dm3
Viskozita: polotekutý při 20° C
Spotřeba: 1 litr na 40 m2
Balení: 0,2; 0,4; 1; 2,5 litrů
· Odpady
Také přírodní barvy a ředidla nevylévat do výlevky či tekoucí vody. Poloprázdné plechovky eventuelně zbytky barev netvoří žádný speciální odpad a mohou být zahrnuty do normálního domácího odpadu.
· Bezpečnostní listy
Dle Rakouského chemického spolku není žádných zvláštních předpisů zapotřebí.
CH: BAG T Nr. 73256 bez škodlivin.
Povoleno: HEM 343.6-7.6.94






Včelí vosk na podlahy
· Použití
Pro zušlechtění a ochranu dřevěných podlah, korkových podlah a neglazovaných barevných podlahových kachliček, právě tak jako pro všechny silně namáhané vnitřní dřevěné povrchy.
· Vlastnosti
Vláčný, lehce zpracovatelný; jako mast vypadající vosk na dřevo s jistou předností, rychle se zatahuje a je ho možno poměrně brzo začít leštit. Vytváří zvláště jemnou, vodě odolnou a pevnou plochu.
· Obsahuje
Včelí vosk, palmový olej, lněný olej, citrusový olej, balzám borové pryskyřice, isoalifáty, sediment lněného oleje, dřevní olej, smáčedlo, líh, sušidla na bázi CaCoMg bezolovnatá.
· Použití
Nové dřevo.
· Základování
1x s NATURAL tvrdým olejem základovat nevsáklé, po 30 min. otřít, nechat 12 - 24 hodin schnout.
Potom - povrch přebrousit smirkem 320 - 400, ofouknout.
Nakonec - voskem na podlahy silně - hadrou nebo strojem rovnoměrně nanést.


· Renovace
Při renovaci obroušené podlahy, která již byla leštěna nebo jinak upravena, tence jako dech silně, na základ natáhnout.
1 litr na 80 m2
Doba schnutí
12 - 24 hodin
Leštění
lehkým tlakem dobře vyleštit, hedvábně matný povrch po 6 - 12-ti hodinách, lesklý po 24 - 48 hodinách.
Ještě 2 dny s ním zacházet jemně.
· Skladování a trvanlivost
Chránit před mrazem. Zamezit přístupu dětem. Životnost max.2 roky.
· Čištění a ošetřování
Navoskované povrchy prvních čtrnáct dní chránit a čistit pouze teplou vodou.  K dalšímu ošetření použijeme pouze NATURAL rostlinné mýdlo a NATURAL tvrdovosk.
· Technická data
Barva: transparentní, lehce medově tónovaná
Měrná hmotnost: 0,82 kg/ dm3
Viskozita: polotuhé při 20° C
Spotřeba: pro novou podlahu 1 litr na 50 m, pro renovaci 1 litr na 80 m2
Balení :0,4; 1; 2,5 litru

POZOR !
Včelí vosk na podlahy
Voskem nasáklé textilie nechat dobře vyschnout ve volném větraném prostoru nebo dobře uzavřít v dóze. Schnoucí olej může samovznítit.
· Odpady
Také přírodní barvy a ředidla nevylívat do výlevky či tekoucí vody. Poloprázdné plechovky eventuelně zbytky barev netvoří žádný speciální odpad a mohou být zahrnuty do normálního domácího odpadu.
· Zákony
Dle Rakouského chemického spolku není žádných zvláštních předpisů zapotřebí.
CH: BAG T Nr. 73259 bez škodlivin.






















 












Balzám z včelího vosku
(Klasik)
· Použití
Pro zušlechtění a jako ochranu vnitřních ploch ze dřeva a korku, málo náročných na namáhání např. krytů a obkladů stěn, dveří, regálů a nábytku atd.
· Vlastnosti
NATURAL balzám z včelího vosku je nestékavý, netvoří kapičky, rychle se táhne a je brzo leštitelný. Bezproblémové obnovení jednoduchým ošetřením uvažované části bez odstraňování původního nánosu. Neobsahuje žádné škodlivé plynné výpary a v přímém kontaktu s organizmem je nezávadný. Má pozitivní vliv na vnitřní klíma. Při použití vzniká příjemná vůně a vytváří se jemný hedvábný povrch. NATURAL balzám byl přezkoušen ústavem stavební biologie ve Vídni.
· Obsah
Obsahuje včelí vosk, palmový vosk, lněný olej, sediment lněného oleje, isoalifáty, citrusový olej, ricinový olej,disperzní a matovací Si plnidlo, smáčedla a minerální vysoušedla.
· Barva
Bezbarvá, medová, rustikální, kukuřičná.
· Zpracování
Nátěrem, stříkáním nebo natažením hadérkou. Podklad musí být pevný suchý a savý.


· Podklad
Musí být suchý - vlhkost max. 18%, čistý, teplota okolí cca 20oC.
1) Základování
Na nové dřevo se nejprve nanese NATURAL lazur. Po 20 min. se setře hadrou. Doba schnutí je 6 - 12 hod. Potom se  povrch nábytku lehce přebrousí smirkovým papírem (320) a můžeme nanést balzám.
2) Nátěr
Se nanáší jemně a rovnoměrně.
POZOR ! Po základování lazurem je zapotřebí potřísněné části textilií nechat vyschnout v otevřeném prostředí, jinak může vzniknout požár samovznícením.
· Doba schnutí
6 - 24 hodin, se silnějším nánosem se doba prodlužuje.
3) Leštění
Stočeným šátkem, leštící hadrou, leštícím strojem, jemným  kartáčkem. Při leštění mírně tlačit.
· TIP pro nábytek a dveře
Pro jemnější vzhled je třeba přebrousit smirkovým papírem 320.
· Čištění 
K průběžnému čištění používáme NATURAL rostlinné mýdlo nebo balzám.


· Technická data
Měrná hmotnost: 0,8 - 0,85 kg/ dm3

Viskozita: 16 s při teplotě 20° C
Bod vzplanutí: 45° C
Spotřeba: 1 litr na 15 m2
Ředidlo: NATURAL olejové ředidlo
Balení:  2,5 lt, 10 lt
· Pokyn
Při méně jak 10° C včelí vosk tuhne. Pro použití je zapotřebí jej i v plechovce dát do teplé vody až se znovu rozpustí. Touto změnou skupenství však není dotčena jakost balzámu.
· Skladování
Skladuje se v dobře uzavřeném skladu, nepřístupném dětem.
Maximální skladovací doba je 3 roky.
· Zákon
Podle rakouského zákona a podle švýcarského zákona nejsou zapotřebí žádné bezpečnostní předpisy (bez škodlivin).
CH:BAG T Nr: 73257 mimo stupnici škodlivin.
Povoleno HEM343.5
· Odpady
Úplně vyprázdněné dózy nebo zaschlé zbytky barvy nepotřebují žádné zvláštní zpracování a je možné je dát do komunálního odpadu.
Balzám z včelího vosku
(Klasik)










 




Včelí vosk, palmový vosk, lněný olej, citrusový olej, borový terpentýn, isoalifáty, bezolovnatá sušidla.
· Zpracování
Základování - silně vyschlé dřevo NATURAL lazurem  základovat.
12 hodin nechat schnout. Nevsáklý olej po 30 minutách otřít.
Dokončení - nanést hadrou tence a rovnoměrně.
Sušení - nechat 12 - 24 hodin schnout.
Leštění - lehkým tlakem dobře vyleštit
Pozor !
Antikvoskem nasáklou bavlnu nechat řádně vyschnout ve větraném prostoru nebo ji uzavřít v utěsněné dóze. Možnost samovznícení.
· Skladování a trvanlivost
Chránit před mrazem, zamezit styku  s dětmi. Životnost 2 roky.
· Čištění a ošetřování
Včelí vosk pro opravy
starého nábytku (ANTIK)
Navoskované plochy prvních 14 dní pěkně ošetřovat a omývat pouze teplou vodou. K dalšímu ošetření použijeme 
NATURAL rostlinné mýdlo a ukončíme naleštěním včelím voskem.
· Technická data
Měrná hmotnost: 0,82 kg/dm3
Viskozita: polotekutý při 20° C
Spotřeba: 1 litr na 40 m2
Balení: 0,2; 0,4; 1; 2,5 litrů
· Odpady
Také přírodní barvy a ředidla nevylévat do výlevky či tekoucí vody. Poloprázdné plechovky eventuelně zbytky barev netvoří žádný speciální odpad a mohou být zahrnuty do normálního domácího odpadu.
· Zákony
Dle Rakouského chemického spolku není žádných zvláštních předpisů zapotřebí.
CH: BAG T Nr. 73256 bez škodlivin.
Povoleno: HEM 343.6-7.6.94



























Pigmenty do pryskyřičné disperzní barvy




































































 Pegasus nábytkový olej




Pryskyřičný lak 
bílý a barevný

· Druh materiálu
Lak z přírodní pryskyřice, bílý, barevný, lesklý i matový, pro vnitřní i vnější použití.
· Použití
NATURAL lak je lak z přírodních pryskyřic pro provádění bílých i barevných nátěrů a to jak venku, tak uvnitř. Dobře přilne a to i na staré již nabarvené povrchy. Je použitelný pro dřevo, kov a neutrální kámen, právě tak jako pro podlahy a nebo radiátory.
· Technické vlastnosti
Vysoké krytí, dobrá roztíravost, lesklý nebo matový, nevylučuje žádné jedovaté nebo škodlivé výpary či plyny
· Složení
Dammarová pryskyřice, lněný olej, sediment lněného oleje, kalafuna, glycerín, citrusový olej ,ricinový olej, isoalifáty, titandioxyd, Si plnidlo, smáčedlo, alkohol, bezolovnatý vysoušeč.
· Nářadí
Zpracování nátěrem, válečkováním, stříkáním.
· Použití na novém dřevě
Podklad musí být vysátý, čistý a vyschlý. Vlhkost dřeva pod 18 %, okolní teplota cca 20° C. Dřeva bohatá na pryskyřici a dřeva tropická 

ošetříme nejprve alkoholem nebo NATURAL olejovým ředidlem.
· Základování 
Nátěr č. 1
Lak zředíme s 10-15% NATURAL olejového ředidla a natřeme. Po zaschnutí cca 12 - 24 hod. povrch přebrousíme (papír se zrnitostí 320) a prach dobře odsajeme.
Nátěr č. 2
Neředěný lak naneseme v silné vrstvě, necháme zaschnout a opět zbrousíme.
Nátěr č. 3
Neředěný a v silné vrstvě. Necháme zaschnout a již nepřebrušujeme.
· Renovační nátěr
Staré nátěry přezkoušíme na pevnost přilnutí, uvolněné části odstraníme až na základovou barvu. Potom rovedeme nátěr tak, jak je popsáno výše. Starý nátěr očistíme, přebrousíme, odsajeme a provedeme 1-2x nátěr lakem.
· Podstatné je
Obroušený prach dobře odsát. Při schnutí nutno dodržet bezprašné prostředí.
Při nižší teplotě okolí než je doporučená, se doba schnutí o něco prodlouží.

POZOR !
Pryskyřičný lak 
bílý a barevný
Lakem nasáklé hadry ihned vyprat nebo nechat řádně vyvětrat. Hrozí nebezpečí samovznícení par vysychajících olejů.
· Skladování
V dobře uzavřeném skladě bez přístupu dětí!
· Technická data
Doba schnutí: při 20° C a normálním větrání
Zaschnutí za 6 - 7 hod.
Pro přebroušení 12 - 24 hod.
Měrná hmotnost: 0,95 kg/ 1 lt
Viskozita: 36 s při 20° C
Bod vznícení: 45° C R10
Spotřeba: 1 lt na cca 10 m2
Ředidlo: NATURAL olejové ředidlo
Balení: 0,75 lt, 2,5 lt, 10 lt, 30 lt

· Odpady
Také přírodní barvy a ředidla nevylívat do výlevky či tekoucí vody. Poloprázdné plechovky eventuelně zbytky barev netvoří žádný speciální odpad a mohou být zahrnuty do normálního domácího odpadu.
· Zákony
Dle Rakouského chemického spolku není žádných zvláštních předpisů 

zapotřebí.
Pryskyřičný lak 
bílý a barevný
CH: BAG T Nr.73260 bez škodlivin. Pož. R10



Lak na dřevo olejový
· Použití
NATURAL přírodní lak na dřevo na čistý průhledný lak z přírodních pryskyřic pro bezbarvé lakování pro vnitřní i vnější plochy. Dobře drží a to i na starých lakovaných plochách.
· Složení
Dammarová pryskyřice, lněný olej, sediment lněného oleje, kalafuna-glycerín, citrusové oleje, borový terpentinový olej, isoalyfáty, kyselina křemíku, alkohol, CaCoMg.
· Použití pro nové dřevo
Podklad musí být bezprašný, čistý a suchý. Vlhkost pod 18 %. Teplota okolí kolem 20 ° C. 
Materiál bohatý na pryskyřici a tropické dřevo nejprve přetřít alkoholem.
1. nátěr
Lak zředit s 10 % ředidla NATURAL. Po zaschnutí asi 12-24 hod. přebrousit povrch (papír s jádrem 320). Prach řádně odsát.
2. nátěr
Silně natřít neředěným lakem a přebrousit.
3. nátěr
Provést jako 2. nátěr.
· Renovační nátěr
Přezkoušet staré nátěry na pevnost, volná místa odstranit a až na základ vybrousit. Dále natřít tak, jak bylo již dříve uvedeno.
Drsný povrch očistit, přebrousit a 1-2 neředěným lakem natřít.
Pozor !
Potřísněné hadry okamžitě spálit nebo vyprat. Nebezpečí vznícení par schnoucích rostlinných olejů.
· Skladování
Skladovat v dobře uzavřeném skladu a chránit před dětmi.
· Technická data
Doba schnutí: při 20° C 6-7 hod.
Proschnuto za 12-24 hod.
Měrná hmotnost: cca 0,89 kg/ dm3
Viskozita: 36 s při 20° C
Bod vzplanutí: přes 45° C R10
Spotřeba: 1 lt na 10 m2
Ředidlo: NATURAL olejové ředidlo
Balení: 0,75 lt, 2,5 lt, 10 lt, 30 lt.
· Odpady
Také přírodní barvy a ředidla nevylévat do výlevky či tekoucí vody. Poloprázdné plechovky eventuelně zbytky barev netvoří žádný speciální odpad a mohou být zahrnuty do normálního domácího odpadu.
· Zákony
Dle rakouského chemického zákona není žádných zvláštních předpisů zapotřebí.
Hořlavina R 10.
CH: BAG T Nr. 73620 bez škodlivin.
Povoleno: HEM-343.5-7.6.94

Olejové ředidlo
· Použití
K ředění NATURAL lazurů, produktů na bázi včelích vosků, laků a olejů. K vykartáčování zbytkové pryskyřice ze dřeva. Před základováním k čištění pracovního nářadí, navoskovaného nebo naolejovaného povrchu.
· Technické parametry
Bezbarvá, světlá tekutina se jmenovitou vůní. Podporuje penetraci olejů a pryskyřic do podkladů. Po vyschnutí naneseného filmu již nedochází k žádnému odparu, žádnému obtěžování zápachem jako při použití normálních barev. Příjemná vůně éterických olejů však zůstává dlouho.
· Složení
Citrusový olej, isoalifáty.
· Zpracování
Smíchat s nátěrovou hmotou NATURAL.
· Skladování
Dobře uzavřený sklad se zamezeným přístupem dětí!
· Předpis
Při použití, tj.ředění nebo při práci se zředěnými hmotami řádně větrat, nekouřit a nepoužívat otevřeného ohně.
· Technická data
Měrná hmotnost: 0,78 kg/ dm3
Viskozita: 13 s při 20° C
Bod vzplanutí: 55° C
Balení: 0,5; 5; 30 litrů
· Zákon
Podle rakouského zákona a podle švýcarského zákona nejsou zapotřebí žádné bezpečnostní předpisy (bez škodlivin).
CH:BAG T Nr:73264 mimo stupnici škodlivin.
· Co s odpady ?
Úplně vyprázdněné dózy nebo zaschlé zbytky barvy nepotřebují žádné zvláštní zpracování a je možné je dát do komunálního odpadu.

Pryskyřičná disperzní barva pro interiéry
· Použití
NATURAL - přírodní pryskyřičná disperse pro nátěry a krytí všech vnitřních minerálních podkladů. Lehce zpracovatelná a velmi vydatná, mající schopnost difuzivity a prodyšnosti, vytváří rostlinné prostředí svojí charakteritickou vůní, antistatická, podstatně vylepšující vnitřní prostředí. Skladování provádět v zatepleném skladě. Po zaschnutí nátěru je vytvořen omyvatelný a otíratelný povrch.
· Složení
Je uvedeno v deklaraci.
· Způsob zpracování
Natírat štětcem,válečkem nebo stříkat při teplotě min. 8oC.
· Podklad
Minerální podklady, omítky, sádro- kartonové desky, hrubě tkané tapety, staré disperzní nátěry. Podklad musí být čistý, suchý, neutrální a pevný.
· Nový nátěr
Nová omítka a minerální podklad musí nejméně 8 týdnů vysychat.
· Základování
Silně savé podklady jako např. sádra, omítka a kartonové desky základovat silně zředěnou disperzní barvou v poměru 1:1.
· Konečný nátěr
1-2 nátěry přírodní pryskyřičnou disperzí s ředěním 25 % vody.
· Renovační nátěr
Neškodné staré nátěry, nebo barevné podklady překryjeme cca 2 nátěry disperze. Odloupnuté nebo uvolněné staré nátěry odstraníme. Klíh nebo hlinkový nátěr omyjeme dobře vodou. Nerovnosti sádrou nebo výplňovou hmotou vyštěrkujeme a natřeme základním a krycím nátěrem tak, jak bylo popsáno dříve.
· Čištění malířského nářadí
Nářadí okamžitě po použití nebo při delší pauze dobře omyjeme horkou vodou.
· Vydatnost
6-8 m/kg, ale pro různě savý podklad může kolísat.
· Doba schnutí
Druhý nátěr po cca 6-ti hodinách.Při nižší teplotě prostředí se doba schnutí mezi nátěry prodlužuje.
· TIP
Zkuste mokrým prstem setřít starou barvu. Jestli se to podaří, potom je zapotřebí tento povrch dobře omýt.
· Skladování
Dobře uzavřít, skladovat v chladnu, ale nenechat v mraze, zamezit vstupu dětem.
· Trvanlivost
Pryskyřičná disperzní barva pro interiéry
Pryskyřičná disperzní barva pro interiéry
Originální uzavření bez otevření min. jeden rok. Vodou zředěnou barvu je zapotřebí do 2-3 dnů spotřebovat.
· Technická data
 Měrná hmotnost: 1,2g/ml
 Viskozita: tixotropní
 Spotřeba: 1 kg stačí na 6-8m 
 Ředidlo: voda
· Zákon
Podle rakouského zákona a podle švýcarského zákona nejsou zapotřebí žádné bezpečnostní předpisy (bez škodlivin).
Povoleno: HEM-343.5-7.6.94
· Co s odpady ?
Úplně vyprázdněné dózy,nebo zaschlé zbytky barvy nepotřebují žádné zvláštní zpracování a je možné je dát do komunálního odpadu.

Lepidlo na korek
a podlahové krytiny
· Použití
Používá se na lepení korkových obkladů, tapet, podlahových krytin z korku a dřeva, na lepení koberců.
· Složení
Natural latexové mýdlo, kasein, ester, glycerin, kalafuna, lněný olej, turecký olej, damarová pryskyřice, citrusový olej, kaolinová zemina, dolomit, voda, alkohol, bobtnadlo.
· Vlastnosti
Bez škodlivin, trvale elastické, vodostálé a vysoce viskozní lepidlo, vyrobené z rostlinných surovin jako jsou latexová mléka a přírodní pryskyřice. Velmi elastické, pevně spojující.
Viskozní, lehce zpracovatelné, dobře držící lepidlo s výraznou vůní. Při zpracování se neuvolňují žádné škodlivé nebo nebezpečné páry. NATURAL lepidlo na korek a koberce je neustále pod kontrolou jakosti. Vstupní kontrolu provedl Institut pro podlahovou techniku v Koblenci (BRD) a to podle DIN 18 365.
· Návod k použití
K lepení linolea, korku,koberců, právě tak jako korkových tapet, nebo k posílení lepících vlastností tapetových lepidel. Podlahové topení musí být minimálně 2 hod. před a 12-24 hod. po lepení vyřazeno z provozu.
	Lepidlo před zpracováním důkladně promíchat nejlépe vrtulkou na vrtačce. Lepidlo je jedinou hladkou homogenní masou, kde se někdy stane, že čistý přírodní produkt latex vyplave v malých částečkách na povrch, což není na závadu a ani to neovlivňuje lepící vlastnosti.
Lepidlo naneseme na plochu rovnoměrně a pomocí zubaté stěrky  (1-3mm) rozetřeme. Po 5-10 minutách odstávky materiál, který chceme přilepit, přitlačíme na ještě vlhké lepidlo. Linoleum nebo koberec přiválečkujeme.
Zbytky vytlačeného lepidla okamžitě odstraníme vlhkým šátkem. Korkové desky, které se v rozích ohýbají, zatížíme.
· Technická data
Doba schnutí: při 20° C a normálním větrání cca 24 - 48 hod.
Pohyb po povrchu: nejdříve za 48 hod.
Viskozita: jako med
Spotřeba: 0.25-0.40 kg na m2
Ředidlo: voda
· Zákon
Dle Rakouského chemického .spolku není žádných zvláštních předpisů zapotřebí.



Rostlinné mýdlo olejové
· Druh materiálu
Univerzální čistící prostředek z čistých přírodních rostlinných olejů.
· Složení
Pro dřevo, korek, linoleum, umělé podlahové krytiny, podlahové koberce, kachličky, kámen, atd., pro nádobí, v gastronomii, průmyslu, živnosti i zemědělství. Může se používat na mytí rukou, zpěkňuje kůži a způsobuje zvláčnění kůže prostřednictvím látek, které obsahuje. Kůže zůstává jemnou a ohebnou.
· Technické vlastnosti
NATURAL mýdlo z rostlinných olejů nahrazuje z velké části stávající čistící prostředky. K výrobě se výlučně používá čistých přírodu nezatěžujících rostlinných olejů (v žádném případě ale ne odpadů z výroby pokrmových olejů).
· Složení
Lněný olej, ricinový olej, včelí vosk, potaš, voda, citrusový olej, alkohol, eukalyptový olej.
· Použití
NATURAL rostlinné mýdlo se používá v ředění - bez až 1:100 podle zněčištění. Je to zdravé čistidlo pro dřevěné podlahy v původním stavu, koberce a plastové podlahové krytiny všech druhů, pro čištění v kuchyních, koupelnách, WC, atd. Dobře se hodí 

pro mezipřepírání a pro mytí silně znečištěných rukou.
· TIP
Pro citlivé plochy, textilie atd. vyzkoušíme nejprve na extra vzorku.
· NATURAL - čístící program
NATURAL tvrdé politury, nábytková politura ze včelího vosku
NATURAL odstraňovač vosků
· Technická data
Měrná hmotnost: 1kg/1 lt
Viskozita: 20 s při 20° C
Spotřeba: 100 - 150 ml na 10 l vody
Ředidlo: voda
Balení: 1 lt, 5 lt, a dále podle požadavku
· Skladování
V dobře uzavřených místnostech, doba skladování do 2 let, chránit před dětmi!
· Odpad
Odpad není žádným speciálním odpadem a je ho možné dát do normálního komunálního odpadu
· Zákon
Podle rakouského zákona o chemických produktech není výrobek škodlivý a proto zde není nutno zvláštních směrnic a předpisů.
HEM


· Druh materiálu
Vodou ředitelná vosková emulse k ošetření příliš namáhaných ploch.
· Použití
Pouze pro vnitřní plochy, pro dřevo, korek, linoleum, plastové poklady na podlahy, kachličky, kámen atd.
· Technické vlastnosti
Vodní emulze bez rozpouštědel, otěruodolná, vodostálá a leštitelná.
· Složení
Palmový olej, včelí vosk, sojalecitin, voda, lněné mýdlo, kyselina křemičitá, eukalyptový olej.
· Příprava na nové podlahy
Vyčistit podlahu s rostlinným mýdlem NATURAL nebo odstraňovačem vosku.
NATURAL tvrdá vosková politura se nastříkne na omyté, očištěné a vyschlé povrchy a rovnoměrně se roztáhne popmocí hubky nebo šátku. Nepoškrábat. Po vyschnutí vznikne velmi zajímavý trvanlivý lesk.
Vyschlé povrchy mohou být pomocí kartáčků nebo leštícího stroje naleštěny na sametový lesk.
· Čištění
Pro průběžné ošetřování přidáváme do čistící vody trochu emulze.

· Renovace starých povrchů
Hydrovosk

Navoskované povrchy vícekrát očistíme rostlinným mýdlem nebo odstraňovačem vosků. Dále tak, jak je popsáno výše.
Je nutné dodržet, aby děti nepřišly s prostředkem do styku.
· Natural program pro ošetřování
NATURAL mýdlo z rostlinného oleje, politura ze včelího vosku,
NATURAL odstraňovač vosků.
· Technická data
 Doba schnutí: při 20° C 30 - 60 min.
 Leštitelnost za 3 - 6 hod.
 Měrná hmotnost: 1 kg na 1 lt
 Viskozita: 15 sec při 20° C
 Spotřeba: 1 lt na 10 - 20 m2
 Ředidlo: voda
 Balení : 1 lt, 5 lt
· Skladování
V dobře uzavřeném skladě, skladovací doba max. 2 roky. Chránit před dětmi!
· Odpady
Také přírodní barvy a ředidla nevylívat do výlevky či tekoucí vody. Poloprázdné plechovky eventuelně  zbytky barev netvoří žádný speciální odpad a mohou být zahrnuty do normálního domácího odpadu.
· Zákony
Dle Rakouského chemického spolku není žádných zvláštních předpisů zapotřebí. CH: BAG T Nr. 73262 bez škodlivin.

Odstraňovač vosků


Rostlinná fermež
· Upotřebení
Ohoblované povrchy:
Na jemně ohoblované a zabroušené povrchy nanést silně fermež. Po 30 minutách nevsáknutou fermež setřít.
Příprava uměleckých barev:
Pigment je zapotřebí v hmoždíři jemně utlouci. Potom společně s fermeží smíchat v silnou kaši a ponechat jeden den. Vznikne tzv. „bahýnko“.
Fasádový nátěr:
Vápenné bahno smíchat se 3 - 5 % fermeže.
· Složení
Převážně lněný olej,rozmarýn, jalovec, rybízové listí, bezolovnaté sušidlo Ca/Co/Zr.
Pozor !
Hadry nasáklé fermeží budˇ uložit do uzavřeného hrnce nebo nechat dlouho vyvětrat venku na bidle nebo okamžitě vyprat v NATURAL mýdle.Je možnost samovznícení odpařováním olejů.
· Skladování
Skladovat v místnosti nepřístupné dětem.
· Technická data
Bod vzplanutí: přes 100 ° C
Spotřeba: nábytek 10 m2/lt

Ředidlo: NATURAL olejové ředidlo
Balení|: 0,75 lt, 2,5 lt, 10 lt, 30 lt
· Odpad
Nevytváří se žádný zvláštní odpad a je možné ho vyhodit společně s komunálním odpadem
Povoleno HEM-343.5-7.6.94




















Mořidlo z včelího vosku-Aqua

Úvod 
NATURAL balzám z včelího vosku Aqua je optimální voskové mořidlo pro všechny plochy v interiéru, které nejsou namáhané, naolejované, lakované nebo  nechané po řezu v surovém stavu, jako je např.nábytek, dveře, dřevěné obklady, dřevěné krytí, hračky atd. 

Obsah
Vosky, barevné pigmenty, přírodní pryskyřice, voda. Prosím čtěte naší plnou deklarace.

Vlastnosti
Vodní emulze přírodních vosků, bezbarvá a barevná. Všechny barevné tóny jsou vzájemně  mísitelné. Produkt je připraven k použití a není jej zapotřebí ředit vodou. S bezbarvým BVV-Aqua mohou bát tmavé tóny dřeva zesvětleny. Plocha neklade odpor proti  vodě, nebo chemickému či mechanickému namáhání. Při silnějším namáhání vodou, nebo chemií nebo mechanickému namáhání je zapotřebí provést ochranný nátěr a to buď NATURAL lakem, nebo dokončovacím olejem nebo tradičním lakem.

Použití









Povrch musí být hladký, čistý a suchý. Vlhkost materiálu pod 18%, okolní teplota vyšší než  +5°C. 

Mořidlo-Agua před použitím velmi dobře rozmíchat. !
Barevné tóny s bílým pigmentem  pokud možno, pokud dóza ležela dlouho ve skladu, pomocí míchacího zařízení rozmíchat.

Základování
Pokud se jedná o velmi savé podklady, nejprve natřít 1x pomocí tvrdého oleje.

Nátěr
Na obroušené a odsáté povrchy :               
1x mořidlo Aqua  silně a rovnoměrně nanést.  Při zdrsněném, kartáčovaném povrchu, sukovitém nebo neurovnaných strukturách naneseme velmi silnou vrstvu mořidla.

Nářadí
Ruční nanášení
Štětec, houba nebo  krátkovlasý váleček
Strojní nanášení
Stříkat pistolí, válečkem nebo 

Pokud nanášený materiál přišel do styku se štětcem, houbou nebo válečkem, musí přijít do jiné nádoby než do originální !

Doba schnutí:  15-60 min.

Leštění
Lehce leštit s leštícím "padem", látkovým balíkem nebo leštícím kartáčem.

Vlhké prostředí
Mořidlo je možné použít i pro dřevěné krytiny v saunách. Zde je zapotřebí provést krycí nátěr a to pomocí olejů nebo laků.

Nábytek
Při vysokých nárocích na rovnoměrnost barvy a povrchovou hladkost je třeba před mořením přebrousit podkladový materiál pod vodou. Rovněž je zapotřebí  před konečným použitím vyzkoušet na stejném povrchu barvy!

Ochranný nátěr
Silně namáhané  plochy je zapotřebí opatřit ochranným nátěrem (dokončovací olej, lak). Nátěr se provede rovnoměrně a plynule, aby nedošlo k k vyplavení pigmentů!

Renovace
Tmavé, lakované plochy očistit, jemně obrousit, mořidlo ALTWEISS rovnoměrně a silně nanést. Nechat dobře vyschnout a potom požadovaným barevným tónem na světlou plochu natřít. Po vyschnutí lehce zaleštit.





Technická data

Doba schnutí:		při 20°C cca 30 min.
Měrná hmotnost:	              0,98 g/ml
Viskozita:	15 sec (DIN 4mm) při 20°C	
Rozpustnost:	ve vodě
Bod zmrznutí	cca -4°C

Spotřeba
Štětcem nebo válečkem	cca 15 m² /lt
Strojem	20-30 m² / lt

Skladování
V nemrznoucím skladě, dobře uzavřené se 
zamezeným přístupem dětem.

Čištění
Čištění nářadí se provádí vodou a rostlinným mýdlem. Při průmyslovém nasazení je možné použít různá řešení použitelná pro čištění vodních systémů nebo acetonem.

Odpady
Rovněž zbytky přírodních barev není možné vylévat do vody nebo na zem. Zbytky zaschlých barev v plechovkách netvoří zvláštní odpad a je možné je vyhazovat do starého železa, nebo do komunálního odpadu.






Dokončovací  olej    (Finishöl)


Úvod
Natural dokončovací olej je produkt ke konečné ochraně silně namáhaných dřevěných ploch, zvláště pro podlahy, kuchyňské desky, desky stolů nebo savé kamenné či slínkové plochy, právě tak jako pro korek.

Složení
čisté rostlinné oleje, plnohodnotné balzámové pryskyřice, oleje, bezolovnatá vysoušedla, Čtěte naší deklaraci!

Zpracování
Dřevěné plochy musí být základovány. Tz. plochy nábytku napuštěny tvrdým NATURAL olejem podlahy parketovým olejem, kameny a slínkové plochy napuštěny klinkerovým ( slínkovým) NATURAL olejem. Pro zvláště namáhané plochy se základuje také 1-2 dokončovacím olejem ředěným NATURAL olejovým ředidlem v poměru 1:5. Pokud jsou povrchy napuštěny – základovány, doporučuje se přebrousit. U nábytku brusem č. 240 – 280. Podlahy přebrousit strojem s papírem o zrnitosti 150-180.

Doporučení ( nábytek)
Natírat, stříkat nebo nanést hadrou. Když je dokončovací olej nastříkán, není roztírání nutné. Při nátěru štětcem  








se po třiceti minutách doporučuje rozetřít dobře středním PAD-em.

Doporučení ( podlahy)
Dokončovací olej se nanese na podlahu a rozetře se rovnoměrně špachtlí.  Pro silně savé podlahy se nanese 2x. Po 15 minutách se jednokotoučovým strojem –bílým PAD-em rozetře. Pro malé plochy je toto možné také bez stroje ručním PAD-em na stopce. Okraje se provedou ručně hadrem. 
Při dobré ventilaci nechat schnout 10-12 hod.

Podstatné 
Dobře rozmíchat a nechat schnout bez přístupu prachu.

Technická data
Doba schnutí:		při 20°C
Zaschnutí proti prachu	po 6-8 hod.
Přebrousit		po 12 hod
Měrná hmotnost		0,93 g/ml
Viskozita		36 sec. Při 20°C
Bod vzplanutí		nad 65°C
Ředění			NATURAL olejové ředidlo

Spotřeba
Pro základování			    15 m² / lt




Jako dokončovací olej pro nábytek   40-50 m²/lt
Pro základování podlahy		  30-40 m²/lt
Pro průmyslové nanášení		  10-20 g/m²
Při renovaci dřevěných ploch	  60-80 m²/lt

Pozor! S NATURAL dokončovacím olejem nasáknuté hadry uzavřít do dózy, nebo nechat venku na šňůře vyschnout. Odpařují se rostlinné oleje a hrozí samovznícení.

Skladování
V dobře uzavřených plechovkách a za nepřístupu dětí.  

Odpady
Řídí se zákonem o odpadech. Není možné vyhazovat zbytky na zem a nechat je vtéci do země.. Prázdné použité dózy, nebo zaschnuté zbytky barev netvoří zvláštní odpad a mohou se odvážet se starým železem nebo komunálním odpadem.

Zákony
Nepatří do třídy škodlivin. Uvedeno v bezpečnostních listech

















































Intenzivní čistič dřeva, korku a kamenů

Úvod
Pro všechny povrchy dřeva, korku kamení a slínkových výrobků, terasa, kachliček, plastových podlah atd. A to jak v interiéru tak i v exteriéru.

NATURAL intenzivní čistič je optimální základní čistič  silně zašpiněných podlah.
Pevně držící špína je intenzivní čistící silou přírodních olejů uvolněna a pěkně odstraněna.

Použití
Pro základní čištění: 
dávkuje se 200–250 ml/ 5 lt vody,
při velmi silném znečištění se ředí 1:1

Stroje na čištění
Čistící PAD ( hnědý) ,  jednokotoučovém stroji, nebo kartáčovým kolem a hadrákem.

Zpracování
Dřevěnou podlahu vyčistíme pomocí tohoto čističe PADem , 
kámen a klinker pomocí kartáčového kotouče. Špínu na podlaze odstraníme okamžitě pomocí mlžně vlhkého hadru a potom hadr vypereme v čisté vodě. Stírání provádíme několikrát a vždy po jednom setření  hadr vypereme.







Pozor
Na dřevo a parkety používáme jenom mlžnou vlhkost. Nenecháme nikdy stojící vodu na dřevě, mohlo by dojít k poškození a vyboulení dřeva.!!

Následná údržba
Naolejované plochy jako parkety atd. po očištění necháme dobře vyschnout. Potom opatříme NATURAL parketovým olejem, nebo NATURAL čistícím vosk-olejem, nebo NATURAL finish olejem.

Více informací obdržíte od svého poradce a dodavatele !





















Speciální čistič naolejovaných a navoskovaných podlah  (bílý)

Úvod
Naolejované povrchy dřeva, korku kamení a slínkových výrobků, terasa, kachliček, plastových podlah v interiéru i v exteriéru.
Naolejované a navoskované plochy potřebují zvláště jemné ale jisté čistidlo. Je zapotřebí takové, které povrch očistí a přitom neodstraní ani olej ani vosk. Přírodní rostlinné oleje obsažené v tomto speciálu čistí a současně chrání udržovanou podlahu. Dlouhodobé používání Speciálu vám garantuje trvanlivost a hodnotu vaší podlahy.

Použití
Normálně se dávkuje 100-150 ml/5 lt vody
Při silném ušpinění 200-300 ml/5 lt vody.

Zařízení
Utěrka, hnědý PAD, jednokotoučový stroj.

Zpracování
Očištěnou podlahu – špínu-setřeme okamžitě navlhčenou hadrou. Potom hadr vypereme v čisté vodě. Stírání provádíme několikrát a vždy po každém setření  hadr vypereme.









Pozor
Na dřevo a parkety používáme jenom mlžnou vlhkost. Nenecháme nikdy stojící vodu na dřevě, mohlo by dojít k poškození a vyboulení dřeva.!!
TIP
Při silném znečištění nebo základním čištění použijeme na povrchy náš NATURAL intenzivní čistič.

Následná údržba
Pro další údržbu použijeme NATURAL vosk-olej, nebo NATURAL tvrdý hydrovosk.
Více informací obdržíte od svého poradce a dodavatele !














Olej na kámen

Použití
Natural olej na kámen byl vyvinutý pro čištění kamene, betonu a natřených podlah. Chrání vrchní vrstvu kamene před vlhkostí, a špínou. Je vhodný pro všechny savé povrchy s otevřenými  póry jako např. žula, mramor,atd. právě tak jako pro beton, teraso, pro nátěry v interiéru i exteriéru

Složení 
Čisté rostlinné oleje, plnohodnotné balzámové pryskyřice, oleje, bezolovnatá sušidla,

Příprava
Povrch musí být čistý a suchý, přebroušený a odsátý. Pracovní teplota min. 15° C, relativní vlhkost vzduch 50-60%. V interiéru musí být podlahové topení 6-10 hodin před začátkem aplikace odpojeno. Minimálně 48 hodin po posledním napouštění  opět zapnuto a to na teplotu ne vyšší než 25-30° C 

Pracovní pomůcky:
Štětec, houbička, nebo mohérový váleček s krátkým vlasem. Nářadí čistit Natural- rostlinným mýdlem, nebo NATURAL olejovým ředidlem.

Pracovní postup
Dobře rozmíchat a 2-3 nátěry rovnoměrně nanést..Vše je odvislé od druhu kamene a povrchového brusu, což vytváří různé variace nasákavosti po






vrchu. Místa, kteerá po nátěru po 30 minutách nejsou zaschlá je nutné setřít, nebo rozetřít. 
Pozor, nezaschlý nátěr není vodostálý a proto pozor na styk s vodou !!

Schnutí
Mezi nátěry je třeba dodržet prodlevu 16-24 hod a dobře větrat.

Spotřeba:
1. nátěr                     120 ml /m²
2. nátěr                80-100 ml/m² 
koncový nátěr     60-100 ml/m²
při silně porézním povrchu se spotřeby zvyšuje.

Bod vzplanutí  .......   nad 66°C

Tip
Obroušený povrch a očištěný čističi ci mýdlem dobře opláchněte vodou aby nebyly na kameni žádné zbytky čistidel.

Údržba
Obroušené plochy 1x ročně přeolejovat Pro průběžné čištění se používá NATURAL speciální čistič.

Bezpečnost:
Tekoucí materiál není určen ani k jídlu ani k pití, dokonce se potraviny musí před ním chránit, právě tak se nesmí při práci jíst.
Chraňte před dětmi !






Přírodní suroviny mohou přivodit alergické reakce. 
Vyschlý nátěr není pro člověka, zvíře ani rostliny nebezpečný. 

Výrobce: Scherzenlehner Harze,       GmbH, Leonding, Austria

Dovozce: Georg WOLF Marketing, GmbH, Praha  7, Jankovcova 18
 IČO: 45241805






































































Terasový olej

Použití
Pro dřevěné venkovní terasy a zahradní nábytek. Je bezbarvý i barevný. Chrání před vlhkostí a špínou. Používá se pro různé druhy dřeva , pro tlakově impregnované dřevo, atd. chrání dřevo před šednutím skrze UV záření. 
Ležící, volně počasí přístupné povrchy jako např. Podlahy, ochranné desky, tyče a kůly atd. jednou za rok přetřít.

Vlastnosti
NATURAL terasový olej vniká hluboko do dřeva, udržuje jej pružným a „čerstvým“.
Po aplikaci dřevo může dýchat ale do pórů se nemůže dostat vlhkost. 
NA základě plnohodnotných přírodních balzámů a rostlinných olejů se nemůže nátěr ani  odtrhnout ani vypuknout.
Pro „občerstvení“ povrch silně jednou přetřít.

Složení
Čisté rostlinné oleje, plnohodnotné balzámové pryskyřice, oleje, bezolovnatá vysoušedla. 

Příprava
Dřevo musí být čisté a suché (max. 20% vlhkosti) Staré nátěry očistit nebo lehce odstranit brusem. Povrch přebrousit ( zrnitost brusu min. 150) a dobře odprášit. Tmavá ušlechtilá dřeva před prvním nátěrem minimálně 4-8 






týdnů nechat zvětrat a minimálně jednou nechat na dešti. Dřevo tlakově impregnované minimálně 3 měsíce. 
Nábytek z tmavého ušlechtilého dřeva před prvním nátěrem dobře otřít NATURAL ředidlem.




























Pigmentový olej podlahový

Úvod
Natural podlahový pigmentový olej je speciálně pro intenzivní nabarvení dřevěných  parketových podlah. Rozdílné druhy dřeva dostanou rovnoměrně zbarvený povrch.

Složení
Čisté rostlinné oleje, plnohodnotné přírodní pryskyřice, oleje, bezolovnatá vysoušedla, zemní a minerální pigmenty.

Zpracování
Podklad musí být čistý, suchý a savý.
Rovnoměrný  broušený „obraz“. Dráhy po broušení nesmí být patrné.

Brus
Brusná síť			60-80/ 100-150
Excentr brus       			60-120/150-180
3-4 kotoučový brus		120-150

Spotřeba
Nový		65-100 ml/m²
Renovace	50-60 ml/m²

Návod
Pigmentový olej řádně rozmíchat.  Krátkosrstým mohérovým válečkem silně nanést na podlahu. 
Po 15-20 min. pomocí jednokotoučového leštiče, bílým PAD-em  (nebo 







ručním PADem) rozleštit . Kraje dopracovat pomocí hadry  .
Zpracování jen odborníky.

Schnutí
Při dobrém větrání 10-12 hod. nechat schnout.Pouze pro plochy bez prachu !

Další zpracování
Parketovým a podlahovým olejem + horkou technikou.

Pozor. Nasáté textilie od olejů nutno nechat uzavřené v nádobách bez přístupu vzduchu, nebo pověsit ven  na dvůr na prádelní šňůru a nechat větrat. Hrozí samovznícení !!



















UV Protector

Úvod
Světlé dřevo v interiéru. Pro povrchy dřeva v interiéru, např. okna, dveře,dřevěné obklady, hračky atd.

Vlastnosti
Světlé dřevo mění svůj přirozený vzhled díky okolnímu přirozenému i umělému světlu. Nové světlé smrkové dřevo mění svoji barvu až po tmavohnědou. NATURAL UV-Protektor chrání dřevo díky bezbarvým přírodním UV pigmentům před působením UV záření denního světla.
Povrchy dřeva jsou účinně dlouhodobě chráněny  před žloutnutím as tmavnutím. Již za rok je vidět markantní rozdíl.

Technické vlastnosti
Povrch je namáhán vodou, chemií nebo mechanicky. Při vyšším zatěžováním doporučujeme ochranný nátěr NATURAL dokončovacím olejem, nebo vodní emulze vosků s UV ochranným pigmentem.
Produkt je dodáván hotový a nemusí být ředěn vodou.

Složení
Rostlinné oleje, vosky, UV ochranné pigmenty, přírodní pryskyřice, voda,; čtěte deklaraci !

Zpracování






Povrch musí být hladký, čistý a suchý. Vlhkost dřeva pod 18%. Okolní teplota nesmí klesnout pod + 5 ºC.
UV Protektor dobře rozmíchat !




Při delším skladování jsou pigmenty usazeny u dna plechovky.

Základování
Normálně není zapotřebí., ale je požadováno pro velmi savé= povrchy. Doporučujeme 1x NATURAL „Tvrdý olej UV blocker“


Nátěr
1x UV Protektor na obroušené a odprášené povrchy.Nanést na povrch rovnoměrně a silně. Pro hrubé kartáčované povrchy pro čelní dřevo nebo pro „neklidné“ struktury dřeva sytě natřít.
Nářadí
Štětec, houba nebo váleček s krátkým vlasem.
Strojní nanášení
Stříkací zařízení, váleček nebo Vakuumat.
UV Protektor, který byl štětcem, houbou nebo válečkem nanesen se nesmí vrátit zpět do originálního balení.

Doba schnutí
15÷60 min

Leštění
Lehce leštit leštícím PADem, látkovou koulí nebo leštícím kartáčem

Vlhké prostory
UV Protektor je také pro ochranu dřevěného obložení v koupelnách nebo v saunách. Pro dřevěné části, které jsou postříkáván vodou je nutné provést ochranný nátěr s olejem nebo lakem.

Nábytek
Při vysokých požadavcích na rovnoměrnost barvy a hladkosti povrchu dřeva je třeba dřevo navlhčit a jemně obrousit.

Ochranný nátěr
Silně namáhané povrchy  se opatří ochranným nátěrem (Lakem nebo Dokončovacím olejem).

Technická data
Doba schnutí:		při 20ºC cca 30 min;
Měrná hmotnost:	0,98 t/m3;
Viskozita:	při 20ºC 15 sec (DIN 4 mm)
Ředění:	vodou;
Zámrz:	cca -4ºC

Spotřeba
Při použití štětce nebo válečku:       15m2/lt
Strojní nanášení:	                 20-30m2/lt

Skladování
V bezmrazovém prostředí, dobře uzavřené a chránit před dětmi !

Profitip
Každé dřevo je jiné.. Před použitím si proveďte vlastní zkoušku na uvažovaném dřevě nebo furnýru.

Čištění
Čištění nástrojů a nářadí se provádí NATURAL Rostlinným olejem nebo vodou.Při průmyslové aplikaci oplachy nevylívat do vodních systémů.

Zbytky
Odpady a zbytky nevyhazovat do do vodních systémů ani do země.Prázdné plechovky a zaschlé barvy nevytváření zvláštní odpad a mohou být odevzdány do starého železa nebo do domácího odpadu.

Výrobce: 
Scherzenlehner Harze, GmbH.
Paschinger Str. 32
A-Leonding/Linz

Generální dovozce:
Georg WOLF Marketing, s.r.o.
Jankovcova 18/24
CZ-Praha 7













Tungový (dřevěný) olej

Specifikace 
Klasický dřevěný olej vyrobený z tungového dřeva kombinovaný s jinými oleji. Procento čínského oleje je více než 80% z celkového objemu oleje. Dřevěný olej má na rozdíl od běžných olejů mnohem menší velikost molekul, takže vyniká lepší penetrační a impregnační schopností. Díky unikátním vlastnostem má  mnohem větší odolnost proti vodě. Dřevěný olej se od starověku používá jako ochrana dřeva proti vodě. Olej chrání také proti praskání, hnilobě a plísni. Pro svou schopnost proniknout hluboko do podkladu se dá použít pro nátěr klinerů.

Složení
Zušlechtěné přírodní oleje - lněný, slunečnicový, bodlákový, tungový olej, čamarová pryskyřice, železité oxidy..

Aplikace
Dřevo musí být suché (max. 14% vlhkosti) a čisté. Odstraňte shnilé nebo plísní napadené dřevo. Aplikujte olej štětcem, válečkem nebo hadrem. Olej se musí vsáknout do dřeva. Lesklá místa na sucích a přebytek oleje vysušte hadrem namočeným do olejového ředidla. Důkladně napusťte konce dřev a spáry. Nedoporučuje jako základní úprava dřeva před jiným nátěrem. 




Technická data
Viskozita: 39 sec dle SS-184115, 3 mm
Hustota: 0,89 dle SS-184111 
Aplikace: Štětec, hadr, váleček
Ředění/čištění: Natural-olejové ředidlo 
Vydatnost: 8-10 m2/litr – nehoblované dřevo, 9-15 m2/litr – hoblované dřevo
Doba zasychání: 6 - 24 hodin dle vzdušné vlhkosti a teploty. Zaschlé proti prachu cca. za 1 hodinu. Přetíratelné i v lehce naschlém stavu za 2 – 6 hodin. Při vlhkém chladném počasí se doba schnutí prodlužuje dle teploty a vlhkosti 
Aplikační teplota:Minimum +5°C
Hořlavost: Klasifikováno jako jeduprostý, DIN 53160 díl C/EN 71 bez rozpouštědel. 
Špatně hořlavý dle TLA – 053, DIN 4102 třída B2. UBA 26010024
2b, bod vzplanutí +50°C

Skladovatelnost  2 roky v uzavřeném balení

Čištění 
Nářadí čistit vodou a mýdlem okamžitě po použití, popřípadě NATURAL Ölverdünnung

Spotřeba:
1litr vystačí na 20m2 a více v jedné vrstvě.Tento údaj je průměrný. Přesné množství spotřebované barvy závisí na druhu dřeva a stupni vybroušení a musí být zjištěno zkouškou.
Skladování: V  dobře uzavřené nádobě v  chladu (chránit před mrazem)

Upozornění: Účinkuje na různých plochách různě. Zkušební vzorky jsou bezpodmínečně nutné

Odpady
Nádoby se zbytkem nespotřebovaného materiálu nevyhazovat do směsného odpadu 


Výrobce:
NATURAL NATURHARZE, GmbH
Paschinger Str. 32
Leonding/Linz
Rakousko

Generální importér pro ČR a SR:
Georg WOLF Marketing, s.r.o.
Jankovcova 18/24
170 00 Praha 7
IČ: 45241805
Tel: +420 605 585 409





























































Balzám  na hladkou kůži

Údržba kůže bez silikonu a chemie!

Úvod
Natural údržbový balzám na kůži slouží pro údržbu veškeré kůže výjma surové. Jako například kožené kabáty a saka, kožený nábytek, kožená sedla motocyklů ale i koňská a všechna ostatní aplikace kůže. 

Typ: 
Na lakovaném koženém povrchu uděláme test, zda balzám poruší povrchovou barvu. Zjistíme, že balzám je úplně absorbován a barva se nemění. 

Vlastnosti
Natural balzám na hladkou kůži není žádný omývací prostředek, ale slouží pro ochranu kůže. 
Kůži dodává „výživné“ oleje a pryskyřice, které do hloubky  kůže vstupují a tím ji chrání.  
Tz. Působí vodoodpudivě, chrání před porušením namáháním, zjemňují ji a činní ji ohebnou

Složení
Podle starých receptur je tento NATURAL balzám vyráběn z loje, jaterního rybího tuku, borové prysky





řice, balzámových terpentýnů a včelího vosku.

Trvanlivost
Při suchém skladování je jeho trvanlivost neomezená.

Použití:
Balzám nanést rovnoměrně v silné vrstvě. Po 30 minutách a dále po  12-24 hodinách měkkým hadrem kůži naleštit. Ošetřená kůže musí zůstat nejméně jeden den nepoužívaná 

Typ pro kožený nábytek 
Jemným kartáčem vykartáčujte stehy  tak, aby zde nezbyl zbytkový balzám.. 

Pozor ! 
Pro světlou kůži se může vyskytnout další zabarvení, které za chvíli zmizí..

Dodavatel:
Georg WOLF Marketing, s.r.o.
Jankovcova 18/24
170 00 Praha 7
Tel:/Fax: 220191400
Mobil: 732373990
Info@gwmarketing.eu
www.gwmarketing.eu

Výrobce:
Scherzenlehner Harze, GmbH &Co, KG
Paschinger Str. 32
A-4060 Leonding / Linz
Office@natural.at




Zařízení na stříkání horkého vosku:
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Leštící jednodiskový stroj COLUMBUS E420:
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Dodavatel:
Georg WOLF Marketing, s.r.o.
Jankovcova 18/24
170 00 Praha 7
Tel:/Fax: 220191400
Mobil: 732373990
info@gwmarketing.eu
www.gwmarketing.eu

Výrobce:
Scherzenlehner Harze, GmbH &Co, KG
Paschinger Str. 32
A-4060 Leonding / Linz
Office@natural.at

1.4.2008





Další výrobky:


Levandulový olej
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